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FormatDokument

Datum

Revidiert

Bauherrschaft

Auftragsbezeichnung

Gemeinde Wila

Bauprojekt

dab

Sanierung Wildbergstrasse

Ein Unternehmen der Geoterra-Gruppe ISO 9001:2015
Pfäffikon SZ - Siebnen - Einsiedeln - Jona - Horgen - Wetzikon
Richterswil - Stäfa - Weggis - Brunnen - Küssnacht - Goldau

Geoinfra Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 16
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 65 65
E-Mail wetzikon@geoinfra.ch
www.geoinfra.ch

19. Januar 2022

Entenweg bis Aegetsbühlweg

Situation 1:200 / Normalprofil 1:50

21171.01-03-03 

mbo

147 x 45

18. März 2022

Entwässerung / Werkleitungen

Symbole Entwässerung:

KS Kontrollschacht SA Strassenablauf A Ablauf (Einlaufschacht)

SE
Symbole Druckleitungen:

Schmutzabwasser
aufheben

Stand:November 2021

S S

Stand und Richtigkeit sind ohne Gewähr. Diese sind vor Baubeginn durch den Unternehmer
bei den zuständigen Werken zu erheben, gegebenenfalls zu sondieren.

     Schieber            Hydrant           Entleerung

Elektrizität

bestehend

Telefon

projektiert

Kabel TV

Steuerkabel

Symbole Kabelleitungen:

 Kandelaber Kabelschacht Plattenschacht Verteilkabine

S S S S

Meteorabwasser

Wasser

Stand:November 2021

Stand:November 2021

Stand:November 2021

Stand:November 2021

Stand:November 2021

Stand:November 2021

Strassenprojekt
Anpassungen

Die Anpassungsflächen sind nur schematisch dargestellt. Genauer Umfang ist vor Ort durch
Bauleitung und Polier in Absprache mit dem Eigentümer festzulegen.

Belag Fahrbahn
(Optional Aufbau beschreiben)

Belag Trottoir
(Optional Aufbau beschreiben)

Chaussierung
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