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vgl. Situationsplan 1:200

Poller aus Kunststoff
ø80, H=800mm

Rückschnitt Bepflanzung

Poller best.

Poller best.

Poller aus Kunststoff
ø80, H=800m

Betonelement
B=1.30, L=1.85m/1.00m

Betonelement
B=1.30, L=1.85m/1.00m

Rabatte
B=1.00, L=3.00m

Rabatte
B=1.50, L=3.00m

Rabatte
B=1.50, L=3.00m

zusätzliches Betonelement erst nach
Bauvollendung der 4 Doppeleinfamilienhäusern

am Zinggenweg platzieren

Betonelement
B=1.30, L=1.85m/1.00m

zusätzliche Rabatte
B=1.80, L=3.00m

bei Bedarf nachträglich erstellen

Pflanzentrog rund
ø1.22m
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Kanton Zürich
Gemeinde Wila
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Eingangstor

Umsetzung Tempo 30 Zone
Wila Ost

proj.best.

Legende:

Strasse

Perimeter Tempo 30 Zone

Signal

seitliche Einengung

Abbruch / Demontagen

Fahrbahnmarkierung 

210.164.001260 x 168
210_164_0012_WILA_Tempo_30_Zone

Massnahmenplan 1:500
Bauprojekt

Guyer-Zeller-Strasse 27 / 8620 Wetzikon ZH
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Signale mit
Sockel 70cm x 70cm

ca. 4.10m

0.90m

Details:

seitliche Einengung
Trapez: H = 1.30m,
B kurz = 1.00m, B lang = 1.85m

1.50m

seitliche Einengung
mittels Trapez

Abweislinie

Abweislinie

seitliche Einengung
mittels Rabatte

Abgrenzung gegenüber Fahrbahn mit
gestürztem Bundstein, Anschlag 0/+4cm

Abweislinie
Poller aus Kunststoff
ø80mm, H=800mm


