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1. Aktenunterlagen (Kanalisationsverordnung Art. 32) 

Ein Gesuch mit 3facher Planvorlage (bei Bauvorhaben, die auch der Genehmigung durch das kantonale 
Amt für Gewässerschutz unterliegen 3 zusätzliche Exemplare). 

a. Situationsplan (Katasterkopie) 1:500 oder 1:1000 mit Angabe der Himmelsrichtung, Massstab, Asse-
kurranznummer, Katasternummer, Lage der Vorflutleitungen, Anschlussleitungen, vorhandene 
Werkleitungen und Fixpunkt für Höhenangaben. 

b. Kanalisationsplan (Gebäudegrundriss mit Umgebungsentwässerung) 1:50 oder 1:100. Der Plan 
muss sämtliche Anfallstellen enthalten, unter Bezeichnung ihrer Art und der Apparatezahl (Dach-
wasser, Spülaborte, Wandbecken etc.); Lichtweite, Gefälle und Material der Ableitungen (Fallrohre 
und Grundleitungen, Kontrollschächte, Sammler, Bodenabläufe, Rückstauverschlüsse, Entlüftungen 
usw.); die Zweckbestimmung der Räume im Kellergrundriss (z.B. Keller, Garage, Waschküche usw.) 
ist einzuschreiben; bei Dach- und Platzwasser ist das Einzugsgebiet in m2 anzugeben. 

c. Längenprofil der Anschlussleitung bis Vorfluter mit zuverlässigen Koten (Meereshöhen), wobei die 
Höhenlage der Vorflutleitungen genau einzutragen ist. Massstab 1:50 oder 1:100 (ev. mit 
Ueberhöhung). 

d. Gewerbe und Industrie, zusätzlich Angaben über Art und Menge des anfallenden Abwassers inkl. 
allfällige Vorbehandlungsanlagen. 
Die Mehrheit aller Branchen untersteht dem Betrieblichen Umweltschutz und benötigt eine Private 
Kontrolle durch eine befugte Fachperson. Informationen und Merkblätter dazu finden Sie unter 
www.bus.zh.ch.  

 

 

2. Darstellung in den Plänen 

Die Pläne sind nach den Vorschriften und Richtlinien der VSA (Vereinigung Schweizerischer Abwasser-
fachleute) darzustellen. Schmutzwasserleitungen sind rot, Meteorwasserleitungen blau darzustellen. Alle 
Pläne sind in Normalformat A4 (21 x 29.7 cm) gefalten abzuliefern. Projekte, die nicht fachgemäss er-
stellt sind, werden zurückgewiesen. 

Es wird empfohlen, grössere oder komplizierte Anlagen im Entwurfsstadium mit dem Kontrollorgan, 
Ingenieurbüro Schulthess und Dolder AG, Felix Brändli, Rapperswilerstrasse 41, 8620 Wetzikon, 
Tel. 044 934 30 10, zu besprechen. 
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